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8A 10.5 45 45 - 94 138.9 200.5 269.9 189.9 - 7 31°

10A 14.0 45 45 - 94 140.6 202.2 271.6 191.6 - 7 19°

15A 18.4 54 54 - 108 152.7 214.3 283.7 203.7 - 7 24°

1s 23.0 63.5 63.5 86 135 148 209.6 279 199 - 9 33°

1.5s 35.7 79.5 79.5 98.5 150 181.9 243.5 312.9 232.9 - 16 33°

2s 47.8 95 95 103.5 182 222.9 276.5 345.9 - 287.9 26 27°

2.5s 59.5 108 108 117.5 212 261.3 314.9 384.3 - 326.3 32 27°

3s 72.3 127 127 130 212 279.9 327.5 396.9 - 338.9 38 23°
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参考図
D2VW-5L2A-1M

閉側1個 開閉2個

バ ル ブ 仕 様

有 無

FL2R-4J6SD

開側1個

無有

EPDM

その他仕様

・操作空気圧　　　　　  ：0.4～0.7MPa

・作動方式　　　　　　　：単作動（ノーマルクローズ）

・最大使用圧力（液圧）  ：0.6MPa

・耐熱温度（流体温度）　：0～135℃

　注）使用温度条件によっては耐久性に差が生じる場合があります。

・仕上げ

　内面：電解研磨

　外面：電解研磨
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KT-12E003 0

自動DHC型ダイヤフラムバルブ

ADCシリンダー

DHC
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