
SIZE D

A

B G H H1 H2 H3C 　M　　 N x M 　T　　

　

1s 23.0 64 74 100 124 72 66.9 254.5 280.5 266.7 270.0

1.5s 35.7 72 82 103 122 72 66.9 254.5 280.5 266.7 270.0

2s 47.8 72 82 103 122 86 66.9 261.5 287.5 273.7 277.0

2.5s 59.5 76 86 112 146 100 91.2 293.3 319.3 305.5 308.8

3s 72.3 100 100 112 150 113 91.2 300.0 326.0 312.2 315.5

4s 97.6 104 104 126.5 150 138 91.2 312.3 338.3 324.5 327.8
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SUS316LSUS304

EPDM

SL1-AXG5

FL7M-7J6HD

閉側1個 開閉2個

バ ル ブ 仕 様

有 無

WLD-2

開側1個

無有

LV

その他仕様

・操作空気圧　　　　　  ：0.4～0.7MPa

・作動方式　　　　　　　：単作動

・最大使用圧力（液圧）  ：0.6MPa

・耐熱温度（流体温度）　：

  注）使用温度条件によっては耐久性に差が生じる場合があります。

・仕上げ

　内面：＃320～400バフ

　外面：＃180相当ヘアーライン

SUS316LSUS304(2.5S～4s)LV
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CODE

名称

KT-12L003 1

コンパクト型　自動バタフライバルブ　単作動

縦型SUS外装トルクアクチュエーター

LVC
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