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1s 23.0 80 100 100 130 150 74 91.2 293.5 321.0 305.7 309.0

1.5s 35.7 80 100 100 130 150 88 91.2 300.5 328.0 312.7 316.0

2s 47.8 80 100 100 130 150 98 91.2 306.5 334.0 318.7 322.0

2.5s 59.5 100 103 103 150 150 128 117.5 359.4 386.9 371.6 374.9

3s 72.3 100 103 103 150 150 138 117.5 365.3 392.8 377.5 380.8

3.5s 85.1 115 125 125 150 150 148 117.5 371.8 399.3 384.0 387.3

4s 97.6 125 150 150 150 150 168 117.5 376.8 404.3 389.0 392.3
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SUS316LSUS304

EPDM

SL1-AXG5

FL7M-7J6HD

閉側1個 開閉2個

バ ル ブ 仕 様

有 無

WLD-2

開側1個

無有

接液部材質

無有

(1s～3s)

その他仕様

・操作空気圧　　　　　  ：0.4～0.7MPa

・作動方式　　　　　　　：単作動

・最大使用圧力（液圧）  ：0.6MPa

・耐熱温度（流体温度）　：※EPDM    0～130℃

　　　　　　　　　　　　 ※ 0～100℃

                         ※ 0～90℃
  注） ※シートリング材質

       使用温度条件によっては耐久性に差が生じる場合があります。

・仕上げ

　内面：＃320～400バフ

　外面：＃180相当ヘアーライン
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KT-14B001 0

自動バタフライバルブ　単作動シリンダー

縦型SUS外装トルクアクチュエーター

BVC**V****
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